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tutto il mondo, studio, sviluppo e realizzazione di  una vasta gamma di 

piacere estetico, attuali e soprattutto future.

ad ogni tipologia di ambiente.

PROGETTO PROSPETTICO
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ALZANTE SCORREVOLE
A LEVITAZIONE MAGNETICA

Della serie Prospettico è 
IL PRIMO SERRAMENTO AL MONDO CHE VANTA LA POSSIBILITA’ 

di una versione a LEVITAZIONE MAGNETICA con sollevamento automatizzato. 

Unisce estetica e comfort e arreda gli spazi donando massima
visibilità al paesaggio esterno con ridotti consumi energetici.

Il meccanismo di apertura puo’ essere manuale o in versione automatizzata.

BREVATTO
INTERNAZIONALE

DEPOSITATO
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Prospettico Alzante Scorrevole cm 250x220 con sistema di apertura 
a levitazione magnetica automatizzato - vista interna
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Prospettico Alzante Scorrevole cm 250x220 con sistema di apertura 
a levitazione magnetica automatizzato - vista esterna
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DESIGN
COMUNITARIO
DEPOSITATO

BREVETTO
DEPOSITATO

I nostri brevetti: MECCANISMO A LEVITAZIONE MAGNETICA / BREVETTO DI DESIGN

L’alzante scorrevole Prospettico è L’UNICO AL MONDO CHE VANTA LA POSSIBILITA’ 
di una versione a levitazione magnetica con sollevamento automatizzato.

Questa tecnologia è stata da noi sviluppata ed è attualmente un brevetto depositato 

L’alzante scorrevole Prospettico ha il DESIGN BREVETTATO, protetto a livello comunitario.

DESIGN 
UNICO E

BREVETTATO,
PROTETTO A 

LIVELLO
COMUNITARIO

BREVETTO 

A TERRA NESSUNA OPERA DI MURATURA NECESSARIA
L’ELEMENTO DI SOLLEVAMENTO È COMPLETAMENTE
NASCOSTO NEL TRAVERSO SUPERIORE DEL TELAIO

DI INVENZIONE 
TECNOLOGICA 

DEPOSITATO



Prospettico Alzante Scorrevole cm 250x220
particolare della chiusura con montante a scomparsa

66
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Dettagli e innovazioni dell’ ALZANTE SCORREVOLE A LEVITAZIONE MAGNETICA

Particolare dell’anta apribile che essendo libera da meccanismi ci permette
di raggiungere la perfetta corrispondenza luce muro, luce vetro.

un perfetto isolamento termico agli agenti atmosferici. 

DETTAGLIO
ELEMENTO
APRIBILE
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Caratteristiche tecniche dell’ ALZANTE SCORREVOLE A LEVITAZIONE MAGNETICA

per una perfetta corrispondenza lunce-muro e luce-vetro.
Massima leggerezza nella movimentazione. Portata fino a 1.000 kg.

40 mm

40 mm 40 mm

PERFETTA
SIMMETRIA
MASSIMA,
LUCE

0 mm0 mm

0 mm

Ostacoli visivi ridotti. 
Soli 40mm nel nodo centrale ed inferiore, tutto il resto, massima trasparenza
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A TERRA
ZERO

BARRIERE



Sicurezza e prestazioni termiche dell’ ALZANTE SCORREVOLE A LEVITAZIONE MAGNETICA
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ACQUA

ARIA

VENTO

SICUREZZA

4 (SU SCALA DA 1-4)

4C (SU SCALA DA 1A-5C)
RISULTATO OTTIMO PER UNA PORTA FINESTRA

PENSATO PER UN OTTIMO LIVELLO DI ANTIEFRAZIONE
GRAZIE ALLA PROFILATURA E AL NODO CENTRALE ANTISTRAPPO

Basso fabbisogno di calore

Alto fabbisogno di calore

A
B
C
D
E
F

CASACLIMA

CASACLIMA

STANDARD MINIMO

STANDARD CASE ESISTENTI

STANDARD CASE ESISTENTI

STANDARD CASE ESISTENTI

Scala

HWB       < 30 kWh (m .a)

HWB       < 50 kWh (m .a)

HWB       < 70 kWh (m .a)

HWB       < 90 kWh (m .a)

HWB       < 120 kWh (m .a)

HWB       < 160 kWh (m .a)

2
NGF

NGF

NGF

NGF

NGF

NGF

2

2

2

2

2

*
LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DI PROSPETTICO SONO 
MIGLIORATIVE RISPETTO AGLI INDICI DI PROTOCOLLO 
RICHIESTI PER CASACLIMA A*

PRESTAZIONI
ENERGETICHE
UNICHE: UW= 0,67
Valore raggiunto con un serramento
di cm 300x270 con vetro da ug 0,5

E750 con soglia a zero
E750 con soglia



PORTA FINESTRA
disponibile in varie essenze, legno, legno-alluminio

Il design minimale, il vetro tutto oltre la luce del muro,
permettono un nuovo utilizzo degli spazi donando un’ampia visibilità 

al paesaggio esterno con ridotti consumi energetici.
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Prospettico Porta Finestra a battente cm 250x220 - vista interna



portati tutti oltre luce muro, ottenendo la perfetta corrispondenza
luce muro e luce vetro. Il nodo centrale e di soli 95 mm

95 mm

49 mm

49 mm

COMFORT 
ABITATIVO
SENZA 
BARRIERE
VISIVE 13

Caratteristiche tecniche della PORTA FINESTRA
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Prospettico Porta Finestra a battente cm 250x220 - vista esterna



Sicurezza e prestazioni termiche della PORTA FINESTRA

ACQUA

ARIA

VENTO

SICUREZZA

E 750

4 (SU SCALA DA 1-4)

4C (SU SCALA DA 1A-5C)
RISULTATO OTTIMO PER UNA PORTA FINESTRA

OTTIMA RESISTENZA, DATA DALLA SPECIALE PROFILATURA
E ALL’UTILIZZO DELLA FERRAMENTA MAICO ANTI EFRAZIONE

Basso fabbisogno di calore

Alto fabbisogno di calore

A
B
C
D
E
F

CASACLIMA

CASACLIMA

STANDARD MINIMO

STANDARD CASE ESISTENTI

STANDARD CASE ESISTENTI

STANDARD CASE ESISTENTI

Scala

HWB       < 30 kWh (m .a)

HWB       < 50 kWh (m .a)

HWB       < 70 kWh (m .a)

HWB       < 90 kWh (m .a)

HWB       < 120 kWh (m .a)

HWB       < 160 kWh (m .a)

2
NGF

NGF

NGF

NGF

NGF

NGF

2

2

2

2

2

*
LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DI PROSPETTICO SONO 
MIGLIORATIVE RISPETTO AGLI INDICI DI PROTOCOLLO 
RICHIESTI PER CASACLIMA A*

PRESTAZIONI
ENERGETICHE
UNICHE: UF=1.1 UW= 0,77
Valore raggiunto con un serramento a singola
Anta di cm 110x270 con vetro da ug 0,5
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FINESTRA
essenze, legno, legno-alluminio. Il design minimale, il vetro tutto oltre 
la luce del muro, permettono un nuovo utilizzo degli spazi donando 

un’ampia visibilità al paesaggio esterno con ridotti consumi energetici.
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Prospettico Finestre a due ante battente cm 120x160 - vista interna
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Prospettico Finestre ad un’anta battente cm 120x160 - vista esterna
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Dettagli e innovazioni della FINESTRA

Particolare della maniglia INTERNA

COMFORT E
DESIGN
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Caratteristiche tecniche della FINESTRA

ottenendo la perfetta corrispondenza luce muro e luce vetro. 
Il nodo centrale è di soli 96 mm

COMFORT 
ABITATIVO
SENZA 
BARRIERE
VISIVE

49 mm

96 mm

49
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Prospettico Finestra particolare del telaio - vista interna



Sicurezza e prestazioni termiche della FINESTRA

22

ACQUA

ARIA

VENTO

SICUREZZA

E 750

4 (SU SCALA DA 1-4)

4C (SU SCALA DA 1A-5C)
RISULTATO OTTIMO PER UNA PORTA FINESTRA

OTTIMA RESISTENZA, DATA DALLA SPECIALE PROFILATURA
E ALL’UTILIZZO DELLA FERRAMENTA MAICO ANTI EFRAZIONE

Basso fabbisogno di calore

Alto fabbisogno di calore

A
B
C
D
E
F

CASACLIMA

CASACLIMA

STANDARD MINIMO

STANDARD CASE ESISTENTI

STANDARD CASE ESISTENTI

STANDARD CASE ESISTENTI

Scala

HWB       < 30 kWh (m .a)

HWB       < 50 kWh (m .a)

HWB       < 70 kWh (m .a)

HWB       < 90 kWh (m .a)

HWB       < 120 kWh (m .a)

HWB       < 160 kWh (m .a)

2
NGF

NGF

NGF

NGF

NGF

NGF

2

2

2

2

2

*
LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DI PROSPETTICO SONO 
MIGLIORATIVE RISPETTO AGLI INDICI DI PROTOCOLLO 
RICHIESTI PER CASACLIMA A*

PRESTAZIONI
ENERGETICHE
UNICHE: UF=1.1 UW= 0,79
Valore raggiunto con un serramento
di cm 110x200 con vetro da ug 0,5



82

93

96

Disegni tecnici della FINESTRA
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Grafica & impaginazione

L’AZIENDA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICO STILISTICHE E DI MATERIALI SENZA NECESSARIAMENTE AVVISARE.
LE EVENTUALI MODIFICHE SARANNO COMUNICATE DA PARTE DELL’AZIENDA AL MOMENTO DELL’ORDINE.

 I COLORI E GLI EFFETTI RIPORTATI SUL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI PER I LIMITI CONSENTITI DALLA STAMPA;
PER QUESTO NON POSSONO ESSERE VINCOLANTI E COSTITUIRE BASE PER EVENTUALI CONTESTAZIONI.



FRASSINO
SPAZZOLATO P/A ABETE TRASPARENTE ROVERE NATURALE VERONA

CHASMERE ABETE ANTRACITE
FRASSINO
GRIGIO ALLUMINIO

ABETE GRIGIO
ALLUMINIO

FRASSINO
ANTRACITE

FRASSINO
TRASPARENTE

VICENZA VENEZIA
ROVERE
TONALIZZATO

OKUME
TONALIZZATO PINO NOCE TABACCO

FRASSINO
SBIANCATO 11 ABETE SBIANCATO

ABETE LACCATO ABETE SPAZZOLATO
FRASSINO
LACCATO P/A



Prospettico srl - Via Socrate, n14/16 - 41012 Carpi (Mo) - Tel. +39 (059) 696311
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